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INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR : celles-ci sont destinées au technicien qualifié qui est
habilité à installer, mettre en service et tester l'appareil.
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3. EXIGENCES POUR L’EMPLACEMENT DE LA TABLE DE CUISSON

NOTE : Les opérations suivantes nécessitent des travaux de constructions et menuiseries et pour cela
elles doivent être effectuées par un technicien compétent.
L’installation peut comprendre différents matériaux tel, la maçonnerie, le métal, bois franc, plastique
laminée, bois etc. Pour autant qu’ils résistent à la chaleur (T= 90°C – 194°F).
Observez tous les codes gouvernementaux et ordonnances. Ne pas obstruer les débits d’air de
ventilations et de combustions. 

- Il est de la responsabilité de l’installateur de se conformer aux directives de l’installation spécifiées
sur la plaque signalétique du modèle/série. La plaque signalétique est située sous la boîte des
brûleurs de la table de cuisson.

- La table de cuisson doit être installée dans un endroit loin des forts courants d’air tel, les fenêtres,
portes et des bouches de chauffages ou de ventilations.

- Toutes les ouvertures dans le mur ou le plancher, là où la table de cuisson doit être installée, doivent
être scellées.

- Les dimensions du cabinet qui sont illustrées sont ceux qui doivent être utilisées. Les dimensions
fournies sont les minimums requises.

- La source électrique doit être mise à la terre. Consultez la section ‘‘Exigences électriques’’. Les
bonnes connections pour le gaz doivent être utilisé. Consultez la section ‘‘Exigences pour le gaz’’.

Afin de prévenir les accidents ou les dommages aux pièces mobiles de l’appareil, les étapes suivantes
doivent être prises avant d’entreprendre les procédures décrites plus bas :

1 Retirez toutes les parties de l’emballage (caisse, carton, polystyrène et crochets de métal). Ne jetez
pas ce manuel, il fait partie intégrante de l’appareil et doit être dans un endroit pratique et facile
d’accès pour référence si besoin est.

2 Enlevez temporairement toutes les parties amovibles de la table de cuisson qui pourraient tomber et
causer des blessures ou des dommages aux accessoires (brûleurs, couronnes et couvercles de
flammes) durant les procédures de montages. Ces pièces doivent être réinstallées avant d’utiliser
l’appareil.

Les mesures se référant au tableau ci-dessous doivent être suivies lorsque vous fixez l’appareil à la
structure de support. 
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Largeur 
de la 

table de 
cuisson

DISTANCE MINIMALE

A B C D E F G

23 5/8”

600 mm

22 1/4” - 22 3/8”

565 - 569 mm

19”- 19 1/8”

483 - 485 mm

8 1/4”

210 mm

3 3/8”

86 mm

1 7/16”

36 mm

1 3/4”

45 mm

23 5/8”

600 mm

27 1/2”

700 mm

22 1/4” - 22 3/8”

565 - 569 mm

19”- 19 1/8”

483 - 485 mm

8 1/4”

210 mm

3 3/8”

86 mm

1 7/16”

36 mm

1 3/4”

45 mm

27 1/2”

700 mm

39 3/8”

1000 mm

33 11/16” - 33 14/16”

855 - 860 mm

19 1/8” - 19 5/16”

485 - 490 mm

8 1/4”

210 mm

4 7/16”

112 mm

1 7/16”

36 mm

1 3/4”

45 mm

39 3/8”

1000 mm

Ouverture de la ligne du gaz
Mur : Partout, 5’’ (12,7 cm) en dessous du comptoir.
Base du cabinet : Partout, en dedans de 6’’ (15,2 cm) du mur du fond est recommandé. 

Orifice mise à la terre
Placé en dedans de 24’’ (61 cm) à partir du côté droit arrière de l’ouverture en coupe. 
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3.1 Exigences pour le gaz

  AVERTISSEMENT

RISQUE D’EXPLOSION

- Utilisez une nouvelle ligne de gaz approuvée AGA-ou – CSA.

- Installez une valve de fermeture.

- Serrez de manière sécuritaire toutes les connections du gaz.

- Si connecté à une LP, ayez un technicien qualifié qui s’assurera que la
pression n’excède pas 14’’ d’eau de pression.

- Pour qu’un technicien soit qualifié, il faut que se soit du personnel agrée
en chauffage, du personnel autorisé d’une compagnie du gaz, et du
personnel du service autorisé.

- Un manquement à ces obligations peut causer la mort, une explosion ou
le feu.

NOTE :  
- Observez les codes et ordonnances des gouvernements.
-.La table de cuisson doit être connectée à une ligne d’alimentation en gaz régulier.

1)
Cette installation doit se conformer aux codes locaux et ordonnances. En l’absence de codes locaux, les
installations doivent se conformer à l’American National Standards, National Fuel Gas Code ANSI
Z223.1 – dernière édition** ou CANI 13149.1 ou 2**.

2)

Si les codes locaux le permettent, un connecteur en métal flexible avec un nouveau design AGA-ou CSA
certifié, long de 4 - 5 pieds (1,2 à 1,5 m), 1/2" ou 3/4" I.D., est recommandé pour connecter cette table de
cuisson à une ligne de gaz. Ne pas endommager ou plier le connecteur flexible lorsque vous déplacé la
table de cuisson. Le régulateur de pression a un tuyau fileté femelle de 3/8’’. Vous aurez besoin de
déterminer quels adaptateurs sont requis, dépendamment de la grosseur de la ligne de gaz, du
connecteur en métal flexible et de la valve de fermeture.

3)

La ligne d’alimentation doit être équipée d’une valve de fermeture
approuvée.
Cette valve doit être située dans la même pièce que la table de
cuisson et sa localisation doit en permettre la fermeture et l’ouverture
facile.
Ne pas restreindre l’accès à la valve de fermeture. La valve est
nécessaire pour ouvrir le gaz à l’appareil ou le fermer.
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4)

Le régulateur doit être approuvé à
un minimum de colonne d’eau de
1’’(2,5 cm) au-dessus de la
pression d’opération. La pression
d’admission du régulateur doit
être comme suit pour l’opération
et le contrôle des paramètres du
régulateur :
- GAZ NATUREL : Ajustez la
pression à 6’’(15,2 cm). Pression
d’alimentation 7-14’’ (17,8 cm à
35,5 cm) maximum
- LP GAZ : Pression d'alimentation
10’’ (25,4 cm) minimum. Pression
d’alimentation 14’’ (35,5 cm).

5)

Test de pression de la ligne : Test au dessus de 112 PSI (3.5 Kpa), à l’aide d’une jauge à colonne d’eau
14’’ (35,6 cm).
La table de cuisson et ses valves de fermetures doivent être déconnectées de la ligne d’alimentation
durant les tests de pression sur ce système pour des tests de pression plus grand que 1/2 psig (3.5 Kpa).
Tester plus bas que 112 PSI (3.5Kpa) avec une jauge à colonne d’eau de 14’’ (35.6 Kpa) ou plus bas.
La table de cuisson doit être isolée du système d’alimentation en gaz en fermant les valves manuelles
durant tout test de pression à un test de pression égal ou moins de 1/2 psig (3.5 Kpa). 

6)

Si l’appareil est installé sur un four, la ligne du gaz ne doit pas passer
par l’arrière du four, cela pouvant causer une surchauffe. 

3.2 Exigences électriques 

  AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Brancher à une sortie à trois brins avec mise à la terre.

- Ne pas enlever le brin de masse.

- Ne pas utiliser d’adaptateur.

- Ne pas utiliser de rallonge.

- Un manquement à ne pas suivre ces instructions peut causer la mort, le
feu ou un choc électrique.

- Si les codes le permettent et qu’un fil différent est utilisé pour la mise à la terre, il est recommandé
qu’un électricien qualifié détermine si le fil est adéquat.

- Si vous n’êtes pas certain que la table de cuisson est bien mise à la terre, informez-vous auprès d’un
électricien qualifié. Ne pas faire de mise à la terre sur une ligne de gaz.

- Un fusible électrique de 120-volt, 6-Hz, AC seulement et de 15-ampère, est requis. Un fusible à
retardement ou un disjoncteur est recommandé. Il est recommandé qu’un circuit séparé alimente cet
appareil.
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3.2.1 MÉTHODE DE MISE À LA TERRE RECOMMANDÉE

Pour votre propre sécurité, la table de cuisson doit être mise à la terre. Cette table de cuisson est
équipée d’une prise à trois brins avec mise à la terre. Pour minimiser les risques de chocs électriques, le
câble doit être branché à une prise correspondante à trois brins avec masse, mise à la terre en
respectant le National Electrical Code ANSI/NFPA (dernière édition*) ou le Code Électrique Canadien
(CEC)** et les codes locaux et ordonnances. Si une prise à trois brins n’est pas disponible, c’est la
responsabilité et l’obligation de l’acheteur que d’avoir une prise à trois brins avec mise à la terre,
installée par un électricien qualifié.

La liste des standards ci-haut mentionnés peut être obtenue du :
* National Fire Protection Association One Batterymarch Park, Quincy, Massachusetts 02269
** CSA International 850,1 East Pleasant Valley Rd., Cleveland OH 44131-5575
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