






Instrucciones para el instalador
3. INSTALACIÓN Y ENLACE
3.1 La elección del lugar
Se debe emplazar siempre el frigorífico en un ambiente seco y con adecuado recambio de aire. No
instalarlo al aire libre ni exponerlo directamente a los rayos solares. En función de la respectiva clase
climática (indicada en la placa de características situada en el interior de la cámara  frigorífica), el
aparato puede utilizarse en diferentes condiciones de temperatura tal como a continuación se indica:

Clase Temperatura ambiente
SN (Subnormal) entre + 10 °C y + 32 °C
N (Normal) entre + 16 °C y + 32 °C
ST (Subtropical) entre + 18 °C y + 38 °C
T (Tropical) entre + 18 °C y + 43 °C

No situar el frigorífico en proximidad de fuentes de calor. En caso de que ello sea inevitable, a fin de
garantizar el correcto funcionamiento del aparato se deberá utilizar un adecuado panel aislante.
Normalmente se deberá instalar el aparato por lo menos a 3 cm de distancia respecto de cocinas
eléctricas o de gas y a por lo menos 30 cm respecto de sistemas de calefacción de combustión o
radiadores.  
Para garantizar un adecuado enfriamiento del condensador, el frigorífico no
debe ser situado demasiado cerca del muro. Para evitar lo anterior, el aparato
cuenta con dos separadores de plástico a instalar en la parte superior del
condensador. En caso de que el frigorífico sea instalado bajo una repisa pensil,
la distancia mínima respecto de ésta deberá ser de al menos 5 cm.
Se deberá prestar particular atención al instalar el aparato sobre parqué o
linóleum a fin de no provocar rayas ni daños en el pavimento mismo. Sí es
necesario, durante el posicionamiento conviene hacer deslizar el frigorífico sobre pequeñas piezas de
madera o sobre un tapete hasta situarlo en la posición prevista para efectuar el enlace a la red eléctrica.

3.2 Posicionamiento y nivelación del aparato
Posicionar el frigorífico sobre un suelo estable y nivelado. Para compensar las irregularidades del
pavimento, el frigorífico tiene dos pies regulables en la parte anterior (fig. 1). Para consentir mayor
stabilidad, una movimientación más fácil y un posicionamiento correcto, hay además dos rodillos en la
parte trasera (fig. 2). Sin embargo aconsejamos mucha atención durante el desplazamiento, para non
dañar el pavimento (especialmente en el caso de entarimado).  

1)  2)

3.3 Enlace eléctrico
Antes de activar el frigorífico por la primera vez es necesario dejarlo al menos durante dos horas en
posición vertical. A continuación conectar el cable de alimentación del aparato a una toma de corriente
con contacto de tierra instalado de conformidad con lo establecido por las normas sobre seguridad
eléctrica. La tensión nominal y la frecuencia son indicadas en la etiqueta de características presente en
la cámara frigorífica. La conexión a la red eléctrica y el contacto de tierra deben efectuarse de
conformidad con lo establecido por las normas vigentes. El aparato puede soportar breves oscilaciones
de tensión no inferiores en la medida del 15% ni superiores en la medida del 10% respecto del valor de
tensión nominal indicado en la placa. La sustitución del cable de alimentación es una operación que
debe efectuar sólo un técnico autorizado del Servicio de asistencia técnica Smeg.
La toma del aparato empotrado debe quedar en posición accesible.
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Instrucciones para el usuario
4. DESCRIPCIÓN DEL APARATO
4.1 FAB 28
Frigorífico (A): cámara para la conservación de los alimentos
frescos.

Compartimiento congelador (B): cámara para la conservación
de alimentos congelados y para la congelación de alimentos
frescos.

Para abrir la portezuela tirar hacia sí mismo la respectiva
manilla. (véase figura a continuación).

Para cerrar empujar la portezuela hacia el respectivo gancho,
controlando que se verifique el respectivo disparo de enganche 

4.2 FAB 30 – FA311X/XS – FAB310X/XS
Frigorífico (A): cámara para la conservación de los alimentos
frescos.

Compartimiento congelador (B): cámara para la conservación
de alimentos congelados y para la congelación de alimentos
frescos.
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