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Instructions pour l'installateur

3. INSTALLATION ET BRANCHEMENT
3.1 Le choix du lieu

Positionner toujours le réfrigérateur dans un lieu sec et avec un changement d'air suffisant. Ne pas
I'exposer directement aux rayons du soleil et a I'extérieur. Selon la classe climatique d'appartenance
(indiquée sur la plaquette appliquée a l'intérieur du compartiment réfrigérateur) I'appareil peut étre utilisé
dans des conditions de température différentes :

Classe Température ambiante
SN (Subnormale) de+10°Ca+32°C
N (Normale) de+16°Ca+32°C
ST (Subtropicale) de +18°C a +38° C

T (Tropicale) de +18° C a +43°C

Ne pas installer le réfrigérateur prés de sources de chaleur. Si cela est inévitable, pour ne pas
compromettre le fonctionnement correct de I'appareil, utiliser un panneau isolant approprié. Sinon
positionner I'appareil a au moins 3 cm de cuisiniéres électriques ou a gaz, et a au moins 30 cm de
systémes de chauffage a combustion ou de radiateurs.

Pour assurer un refroidissement correct du condenseur, le réfrigérateur ne doit |
pas étre positionné trop prés du mur. Pour éviter cela, le produit est équipé de
deux entretoises en plastique, qui doivent étre placées sur la partie supérieure
du condenseur. Si le réfrigérateur est installé sous un élément haut, la distance
de celui-ci doit étre au moins de 5 cm.

Faire attention si I'on installe I'appareil sur du parquet ou du linoléum, pour |
éviter de rayer ou d'endommager le carrelage. Si nécessaire, pendant le -
positionnement faire glisser le réfrigérateur sur des morceaux de bois ou un tapis, jusqu'a ce qu'il soit
bien positionné pour le branchement au réseau électrique.

3.2 Positionnement et mise de niveau de I'appareil

Placez le frigo sur un fond stable et nivellé. Afin de compenser des irrégularités du sol, le réfrigérateur
est doté de deux pieds réglables dans la partie antérieure (fig. 1). Pour garantir une stabilité majeure, un
mouvement plus facile et un positionnement correct, la base postérieure est dotée de deux petites roues
(fig.2). En tout cas on conseille de préter beaucoup d’attention lors du mouvement du frigo, pour éviter
d’endommager le sol (surtout dans le cas d’un sol en plancher).
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3.3 Branchement électrique

La premiéere fois, avant d'allumer le réfrigérateur, le laisser pendant au moins deux heures en position
verticale. Connecter le cable d'alimentation a une prise de courant avec contact de terre, installée selon
les normes sur la sécurité électrique. La tension nominale et la fréquence sont indiquées sur I'étiquette
des caractéristiques placée dans le compartiment réfrigérateur. Le branchement au réseau électrique et
la mise a terre doivent étre effectués conformément aux normes et aux prescriptions en vigueur.
Lappareil peut supporter des brefs écarts de tension non inférieurs de 15% et non supérieurs de 10%
par rapport a la valeur de tension nominale reportée sur la plaquette. Le remplacement du céble
d'alimentation ne peut étre effectué que par un technicien autorisé du SAV Smeg.

La prise devra etre accessible une fois que I'appareil sera placée.
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4. DESCRIPTION DU PRODUIT
4.1 FAB 28

Réfrigérateur (A): compartiment pour la conservation des
denrées fraiches

Compartiment congélateur (B): compartiment pour Ila
conservation des denrées surgelées et pour la congélation des
denrées fraiches.

Pour ouvrir la porte tirer la poignée vers soi. (voir figure ci-
dessous)

Pour la fermeture, pousser la porte vers le crochet prévu en
s'assurant qu'il fonctionne.

4.2 FAB 30 - FA311X/XS — FAB310X/XS

Réfrigérateur (A): compartiment pour la conservation des
denrées fraiches

Compartiment congélateur (B): compartiment pour la
conservation des denrées surgelées et pour la congélation des
denrées fraiches.
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