






Anvisningar till installatören
3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING
3.1 Val av plats
Placera alltid kylen på ett torrt ställen med god ventilation. Utsätt inte skåpet för direkt solljus och placera
det aldrig utomhus. Beroende på klimatklass (finns på typskylt inne i skåpet) kan skåpet användas under
olika temperaturförhållanden.

Klass Omgivningstemperatur
SN (subnormal) från +10°C till +32°C
N (normal) från + 16° C till + 32° C
ST (subtropisk) från +18° C till +38° C
T (tropisk) från +18° C till +43° C

Ställ aldrig kylen intill en värmekälla. Om detta inte går att undvika ska en lämplig isoleringspanel
användas för att ge kylen möjlighet att fungera korrekt. Om inte detta är möjligt ska skåpet placeras
minst 3 cm från elektrisk eller gasdriven spis och minst 30 cm från värmeelement eller liknande
värmekälla..  
För att ge möjlighet till korrekt kylning av kondensorn ska kylen inte placeras för
nära väggen. För att förhindra detta medlevereras två stycken plastdistanser
som ska placeras på kondensorns övre del. Om kylen installerats under en
bänkskiva ska avståndet till denna skiva vara minst 5 cm.
Var försiktig så att du inte repar eller skadar golvet när skåpet installeras i rum
med parkett, plast eller liknande beläggning. Använd om nödvändigt en matta
eller liknande när skåpet ska föras på plats över ett parkett- eller plastgolv.

3.2 Placering och nivåjustering av skåpet
Placera kylskåpet på ett stabilt och plant golv. Om golvet inte är jämt, justera med de två reglerbara
fötterna på framsidan av kylskåpet (bild 1). För bättre stabilitet, lättare förflyttning samt en korrekt
placering av produkten, finns ytterligare två hjul (bild 2) placerade baktill. Vid förflyttning av kylskåpet
rekommenderar vi  stor försiktighet så att skador på golv undviks (i synnerhet trägolv).

1)  2)

3.3 Elanslutning
Innan kylskåpet startas första gången ska det ha stått upprätt i minst två timmar. Anslut sedan
strömförsörjningskabeln till det jordade vägguttaget som ska vara installerat enligt gällande
säkerhetsföreskrifter. Märkspänning och frekvens anges på typskylten som finns inne i kylskåpet.
Kylskåpet ska vara anslutet till ett eluttag och vara jordat i enlighet med gällande regler och föreskrifter.
Kylskåpet klarar svängningar i stömförsörjningen på upp till 15% under och 10% över på typskylten
angivet voltantal. Om strömförsörjningskabeln måste bytas ut får detta endast göras av en
auktoriserad Smeg-tekniker. 
Stickproppen i strömuttaget ska vara åtkomlig efter det att skåpet ställts på plats.
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Anvisningar till användaren
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 FAB 28
Kylskåp (A): utrymme för förvaring av färska matvaror

Frysutrymme (B): utrymme för förvaring av frysta matvaror och
för att frysa in matvaror.

För att öppna dörren dras handtaget mot dig. (se diagram
nedan)

För att stänga dörren trycks den mot sitt lås, kontrollera att den
hakar tag.

4.2 FAB 30 – FA311X/XS – FAB310X/XS
Kylskåp (A): utrymme för förvaring av färska matvaror

Frysutrymme (B): utrymme för förvaring av frysta matvaror och
för att frysa in matvaror.
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