






Instrucciones para el instalador
3. INSTALACIÓN Y ENLACE
3.1 La elección del lugar
Se debe emplazar siempre el frigorífico en un ambiente seco y con adecuado recambio de aire. No
instalarlo al aire libre ni exponerlo directamente a los rayos solares. En función de la respectiva clase
climática (indicada en la placa de características situada en el interior de la cámara frigorífica), el
aparato puede utilizarse en diferentes condiciones de temperatura tal como a continuación se indica:

Clase Temperatura ambiente
SN (Subnormal) entre + 10 °C y + 32 °C
N (Normal) entre + 16 °C y + 32 °C
ST (Subtropical) entre + 18 °C y + 38 °C
T (Tropical) entre + 18 °C y + 43 °C
No situar el frigorífico en proximidad de fuentes de calor. En caso de que ello sea inevitable, a fin de
garantizar su correcto funcionamiento se deberá utilizar un adecuado panel aislante. Normalmente se
deberá instalar el aparato por lo menos a 3 cm de distancia respecto de cocinas eléctricas o de gas y
por lo menos a 30 cm respecto de sistemas de calefacción de combustión o radiadores.  
Para garantizar un adecuado enfriamiento del condensador, el
frigorífico no debe ser situado demasiado cerca de la pared. Para evitar
lo anterior, el aparato cuenta con dos separadores de plástico a instalar
en la parte superior del mismo, de la manera ilustrada en figura. En
caso de que el frigorífico sea instalado bajo un mueble de pared, la
distancia mínima respecto de ésta deberá ser de al menos 5 cm.
Se deberá prestar particular atención al instalar el aparato sobre parqué
o linóleum a fin de no provocar rayas ni daños en el pavimento mismo.
Si es necesario, durante el posicionamiento conviene hacer deslizar el
frigorífico sobre pequeñas piezas de madera o sobre un tapete hasta
situarlo en la posición prevista para efectuar el enlace a la red eléctrica.
3.2 Posicionamiento y nivelación del aparato
Posicionar el frigorífico sobre una superficie estable y nivelada. El frigorífico está provisto de dos pies
regulables situados en su parte delantera que se pueden utilizar para compensar las irregularidades del
pavimento (fig. 1). Con el fin de permitir una mayor estabilidad del producto, facilitar su desplazamiento
y como consecuencia de lo anterior su correcto posicionamiento, en la base trasera del mismo están
presentes dos ruedas (fig. 2). Sin embargo, se recomienda prestar mucha atención al efectuar el
desplazamiento del aparato a fin de no dañar el pavimento (por ejemplo, en caso de que el frigorífico
quede posicionado sobre parqué).

     
3.3 Conexión eléctrica
Antes de activar por primera vez el frigorífico es necesario dejarlo al menos durante dos horas en
posición vertical. A continuación conectar el cable de alimentación del aparato a una toma de corriente
con contacto de tierra instalada en conformidad con lo establecido por las normas sobre seguridad
eléctrica. La tensión nominal y la frecuencia son indicadas en la etiqueta de características presente en
la cámara frigorífica. La conexión a la red eléctrica y el contacto de tierra deben efectuarse de
conformidad con lo establecido por las normas vigentes. Controlar que el valor de tensión nominal
indicado en la placa sea aquel presente en la línea eléctrica doméstica. La operación de sustitución del
cable de alimentación, en caso de ser necesaria, debe ser efectuada sólo por un técnico autorizado
del servicio de asistencia técnica Smeg.
El enchufe debe quedar en posición de fácil acceso una vez instalado el aparato.
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Instrucciones para el usuario
4. DESCRIPCIÓN DEL APARATO
PANEL DE MANDOS: permite
regular la temperatura tanto de la
cámara frigorífica como de la cámara

del congelador;
Compartimiento congelador (B):
cámara que permite conservar
alimentos congelados y congelar

alimentos frescos;
Frigorífico (A): cámara que permite
conservar alimentos frescos.

4.1 Estantes
El frigorífico está equipado con varios estantes que pueden ser colocados a diferentes alturas en las
respectivas guías. Cada estante cuenta con una protección que impide su extracción completa o
accidental. En efecto, para extraer el mismo es necesario elevarlo por sus partes trasera y delantera y
tirar hacia afuera. A continuación será posible situarlo en otra posición a elección del usuario. Para
facilitar las operaciones de extracción de todos los accesorios internos es necesario abrir por completo
la puerta.
4.2 Cajón de la fruta y verdura
Estos contenedores están situados en la parte inferior de la cámara frigorífica, en la que está previsto
un estante específico de cristal de cobertura para los alimentos frescos, los que requieren condiciones
de humedad constante para su correcta conservación.
4.3 Compartimientos y contenedores puerta
En la parte interna de la puerta se encuentran compartimientos y contenedores para la conservación de
huevos, mantequilla, productos lácteos, tubos, conservas y otros envoltorios pequeños. En cambio, en
la parte inferior de la puerta se encuentra un recipiente para la colocación vertical de botellas. Para
evitar que en el momento de apertura y cierre de la puerta las botellas caigan, es necesario fijarlas
mediante el respectivo accesorio fijador adjunto.
Todos los compartimientos y recipientes de la puerta pueden ser extraídos para efectuar la limpieza.
Para retirarlos de la puerta golpear ligeramente con el puño desde abajo hacia arriba en la zona de
inserción, primero por un lado y a continuación por el otro. 
4.4 Recipiente para quesos
Ha sido incluido (según el modelo) un recipiente específico con tapa para la conservación de los
quesos. Este recipiente puede ser colocado en cualquiera de los estantes, según se estime
conveniente.
4.5 Iluminación interna
Al abrir la puerta del frigorífico se enciende su luz interna, la que permanece encendida mientras la
puerta no sea cerrada nuevamente por completo. En caso de que la puerta permanezca abierta durante
un lapso prolongado, un dispositivo de seguridad apagará automáticamente la luz interna. El mismo
dispositivo se encargará de encender nuevamente la luz interna una vez superado el peligro de
recalentamiento de la bombilla.
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