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Instructies voor de installateur

3. INSTALLATIE EN AANSLUITING
3.1 De keuze van de juiste plaats

Plaats de koelkast altijd in een droge omgeving en met voldoende luchtverversing. Stel hem niet bloot
aan direct zonlicht en plaats hem niet buiten. Afhankelijk van de klimaatklasse waartoe hij behoort
(vermeld op het typeplaatie in de koelkastruimte) kan het apparaat onder verschillende
temperatuursomstandigheden worden gebruik:

Klasse Kamertemperatuur

SN (Sub-normaal) van +10° C t/m +32° C
N (Normaal) van +16° C t/m +32° C
ST (Subtropisch) van + 18° C t/m +38° C
T (Tropisch) van + 18° C t/m + 43° C

Plaats de koelkast niet in de buurt van warmtebronnen. Wanneer dit onvermijdelijk mocht blijken moet u
een geschikt isolatiepaneel gebruiken om de correcte werking van het product niet in gevaar te brengen.
Anders moet u het apparaat op tenminste 3 cm van elektrische of gasfornuizen plaatsen en op
tenminste 30 cm van verwarmingssystemen gebaseerd op verbranding of radiatoren.

Om verzekerd te zijn van een correcte afkoeling van de condensator
mag u de koelkast niet al te dicht op de muur plaatsen. Om dit te
voorkomen is het product uitgerust met twee plastic afstandstukken, die
aan de bovenkant van het apparaat moeten worden aangebracht. Bij
plaatsing van de koelkast onder een schap, moet de vrije ruimte
tenminste 5 cm bedragen.

Let, bij installatie van het apparaat op parket of linoleum, goed op, om te
voorkomen dat de vloer bekrast of beschadigd raakt. Indien
noodzakelijk kunt u tijdens het plaatsen de koelkast op stukjes hout of
vloerbedekking laten glijden tot de plek is bereikt waarop hij op het
elektriciteitsnet moet worden aangesloten.

3.2 Plaatsing en waterpas stellen van het apparaat

Zet de koelkast op een stabiele en vlakke ondergrond. Om de oneffenheden van de vioer te
compenseren heeft de koelkast aan de voorkant twee regelbare voetjes (fig. 1). Voor een betere
stabiliteit van het product, een gemakkelijkere verplaatsing en dus een correcte plaatsing ervan zijn aan
de basis achter voorts twee wieltjes aangebracht (fig. 2). Let bij het verplaatsen ervan echter goed op
om tijdens het verschuiven de vloer niet te beschadigen (bijvoorbeeld wanneer de koelkast op een
parketvloer staat).

3.3 Elektrische aansluiting

Voordat u de koelkast voor het eerst inschakelt moet u hem tenminste twee uur lang rechtop laten staan.
Verbind vervolgens de voedingskabel van het apparaat met een geaard stopcontact dat moet zijn
geinstalleerd volgens de elektrische veiligheidsnormen. De nominale spanning en de frequentie staan
vermeld op het etiket met de technische specificaties in de koelruimte. Bij de aansluiting op het
elektriciteitsnet en op de aarding moet u de van toepassing zijnde normen en voorschriften in acht
nemen. Controleer of de nominale spanningswaarde vermeld op het typeplaatje overeenstemt met die
van het elektriciteitsnet thuis. Een eventueel noodzakelijke vervanging van de voedingskabel mag
uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegd technicus van de technische servicedienst van
Smeg.

Na de installatie van het apparaat moet de stekker toegankelijk blijven.



Instructies voor de gebruiker

4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

BEDIENINGSPANEEL.: om de
temperaturen van de koelkast- en de
diepvriesruimte te regelen;

Vriesgedeelte (B): ruimte voor het
bewaren van diepvriesvoedsel en voor
het invriezen van vers voedsel;

Koelkast (A): ruimte voor het
bewaren van vers voedsel.

4.1 Rekken

iedere koelkast wordt geleverd met meerdere rekken die op verschillende hoogten in de speciale richels
kunnen worden geplaatst. leder rek heeft een bescherming om te voorkomen dat hij er volledig of per
ongeluk wordt uitgetrokken. Om het rek uit het apparaat te verwijderen moet u hem van achteren en van
voren optillen en eruit trekken. Daarna kunnen ze naar behoefte op een andere hoogte worden gezet.
Om het verwijderen van de interne accessoires te vergemakkelijken moet u de deur volledig openen.

4.2 Fruit- en groentelade

Deze bakken bevinden zich onderin de koelruimte waar een speciaal glazen schap het verse voedsel
afschermt dat voor de correcte conservering een constant vochtige omgeving nodig heetft.

4.3 Balkonvakjes en bakjes in de deur

Aan de binnenzijde van de deur vinden we speciale balkonvakjes en bakjes voor het bewaren van
eieren, boter, zuivelproducten, tubes, conserven en andere kleine pakjes. In het onderste gedeelte van
de deur vinden we daarentegen een rek om flessen rechtop in te kunnen zetten. Om te voorkomen dat
die bij het openen en sluiten van de deur vallen, moeten ze worden tegengehouden met het speciale
meegeleverde hulpstuk om de flessen mee te blokkeren.

Alle balkonvakjes en bakjes kunnen worden verwijderd om ze te reinigen. Om ze uit de deur te
verwijderen moet u ze eerst aan één kant en vervolgens aan de andere kant met de hand van beneden
naar boven lostikken op de plaats waar ze zijn vastgeklemd.

4.4 Kaasbakje

Standaard (afhankelijk van het model) wordt een speciaal bakje met deksel geleverd voor het bewaren
van kaas. Een dergelijk bakje kan naar behoefte op de verschillende rekken worden gezet.

4.5 Binnenverlichting

Bij het openen van de deur van de koelkast gaat het lampje branden, dat blijft branden tot de deur weer
volledig gesloten zal zijn. Een beveiliging zal de binnenverlichting automatisch doven indien de deur te
lang geopend blijft. Dezelfde beveiliging zal het lampje weer inschakelen zodra het gevaar van
oververhitting ervan voorbij is.
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