






Instruções para o instalador
3. INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO
3.1 A escolha do local
Coloque o frigorífico sempre num ambiente seco e com suficiente troca de ar. Não o exponha à
irradiação solar directa nem o coloque em exteriores. Dependendo da classe climática à qual pertence
(indicada na chapa de características aplicada no interior do compartimento frigorífico), o aparelho pode
ser utilizado em diferentes condições de temperatura:

Classe Temperatura ambiente
SN (Subnormal) de + 10 °C a + 32 °C
N (Normal) de + 16 °C a + 32 °C
ST (Subtropical) de + 18 °C a + 38 °C
T (Tropical) de + 18 °C a + 43 °C
Não coloque o frigorífico perto de fontes de calor. Se não for possível evitar esta condição, para não
prejudicar o funcionamento correcto do aparelho, será necessário utilizar um painel de isolamento
adequado. De outra maneira, coloque o aparelho a pelo menos 3 cm de fogões eléctricos ou a gás, e a
pelo menos 30 cm de sistemas de aquecimento por combustão ou de radiadores.  
Para garantir um arrefecimento correcto do condensador, o frigorífico
não deve ser colocado muito perto da parede. Para evitar esta
situação, o produto é fornecido com dois espaçadores de plástico que
devem ser colocados na parte superior do aparelho conforme mostrado
na figura. Se o frigorífico for instalado em baixo de um móvel suspenso,
a distância em relação a este móvel deve ser de pelo menos 5 cm.
Cuidado quando instalar o aparelho sobre parquete ou linóleo para não
arranhar ou danificar o pavimento. Se for necessário, durante o
posicionamento faça o frigorífico deslizar sobre dois pedaços de
madeira ou sobre um tapete até ele atingir a posição estabelecida para
a ligação à rede eléctrica.
3.2 Colocação e nivelamento do aparelho
Coloque o frigorífico sobre chão firme e nivelado. Para compensar as irregularidades do pavimento, o
frigorífico é provido de dois pés de apoio reguláveis na parte dianteira (fig. 1). Para proporcionar uma
maior estabilidade ao produto, uma movimentação mais fácil e, portanto, um posicionamento correcto,
na base traseira também estão presentes 2 rodas (fig. 2). Todavia, aconselhamos a prestar muita
atenção ao deslocar o aparelho para não danificar o pavimento (por exemplo, se o frigorífico estiver
colocado sobre parquete).

     
3.3 Ligação eléctrica
Antes de ligar o frigorífico pela primeira vez, deixe-o durante pelo menos duas horas na posição vertical.
Em seguida, ligue o cabo de alimentação do aparelho a uma tomada de corrente com contacto de terra,
instalada de acordo com as normas de segurança eléctrica. A tensão nominal e a frequência estão
indicadas na etiqueta de características aplicada no compartimento frigorífico. A ligação à rede eléctrica
e a ligação à terra devem ser feitas em conformidade com as normas e prescrições em vigor. Verifique
se o valor de tensão nominal indicado na chapa é o mesmo presente na linha eléctrica doméstica. Se
for necessário substituir o cabo de alimentação, esta operação deverá ser feita exclusivamente por um
técnico autorizado do serviço de assistência técnica da Smeg.
A ficha deve ficar acessível com o aparelho instalado.
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4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
PAINEL DE COMANDOS: permite
regular as temperaturas dos
compartimentos frigorífico e congelador;
Compartimento congelador (B):
compartimento para conservar alimentos
congelados e para congelar alimentos
frescos;
Frigorífico (A): compartimento
conservar alimentos frescos.

4.1 Prateleiras
Cada frigorífico é fornecido com várias prateleiras que podem ser colocadas a diferentes alturas
introduzindo-as nas guias próprias. Cada prateleira tem uma protecção contra a extracção total ou
acidental. Para removê-la do aparelho, levante-a pelas partes traseira e dianteira e extraia-a. Em
seguida, mude a posição da(s) prateleira(s) de acordo com as suas exigências. Para facilitar as
operações de extracção de todos os acessórios internos, é necessário abrir a porta totalmente.
4.2 Gaveta para fruta e verdura
Estes recipientes estão situados na parte baixa do compartimento frigorífico onde está prevista uma
prateleira adequada de vidro que serve para cobrir os alimentos frescos que necessitam de condições
de humidade constante para serem conservados correctamente.
4.3 Compartimentos e prateleiras de porta
Na parte interna da porta estão presentes prateleiras especiais e recipientes para conservar ovos,
manteiga, lacticínios, bisnagas, conservas e outras pequenas embalagens. Por outro lado, na parte
baixa da porta há um porta-garrafas que permite colocá-las na posição vertical. Para evitar que elas
caiam ao abrir ou fechar a porta, devem ser presas com o acessório próprio para segurar as garrafas
fornecido com o aparelho.
Todas as prateleiras e recipientes de porta podem ser extraídos para a limpeza. Para tirá-los da porta,
bata levemente com a mão de baixo para cima primeiro de um lado e depois do outro na zona de
introdução. 
4.4 Recipiente para queijo
Com o aparelho (dependendo do modelo) é fornecido um recipiente com tampa consebido
especificamente para a conservação de queijos. Este recipiente pode ser colocado sobre as várias
prateleiras de acordo com as exigências do utilizador.
4.5 Iluminação interna
Abrindo a porta do frigorífico, a lâmpada acende e permanece acesa até a porta ser totalmente fechada.
Um dispositivo de segurança desliga automaticamente a lâmpada interna se a porta permanecer aberta
durante muito tempo. O mesmo dispositivo volta a ligar a ligar a lâmpada assim que cessa o perigo de
sobreaquecimento dela.
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