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INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO: iindican los consejos de uso, la descripción de los comandos y
las operaciones correctas de limpieza y mantenimiento del aparato.

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR: sestán destinadas para el técnico cualificado que debe
controlar escrupulosamente el circuito del gas y realizar la instalación, la puesta en servicio y la
comprobación del aparato.
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Instrucciones de seguridad importantes
2. DESECHAR CORRECTAMENTE EL FRIGORÍFICO USADO

 PELIGRO - SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS 

• RIESGO DE ATRAPAMIENTO PARA LOS NIÑOS: El riesgo de atrapamiento y asfixia de niños no es un

problema del pasado. Los frigoríficos desechados o abandonados siguen siendo peligrosos, aunque vayan a

estar allí "sólo por pocos días". Si se va a deshacer de su frigorífico usado, siga las instrucciones a continuación

para prevenir accidentes.
Antes de desechar su frigorífico o congelador usados:

• Desmontar las puertas.

• Dejar los estantes en su lugar para dificultar el acceso de los niños.

• Llamar a un técnico cualificado del servicio de asistencia técnica para quitar el refrigerante. 
• Eliminar o reciclar el cartón, las bolsas de plástico, así como cualquier otro material del

embalaje externo, inmediatamente después de haber desembalado el frigorífico. NO

dejar que los niños jueguen con estos artículos. Pueden provocar asfixia y la muerte. 

• No dejar que los niños se suban, se apoyen o se cuelguen de los estantes del

frigorífico.

• No dejar que los niños jueguen con el frigorífico.

 INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al usar el frigorífico, es necesario
observar algunas precauciones básicas, incluyendo las siguientes: 
• El cable de alimentación del aparato cuenta con un enchufe de puesta a tierra con tres terminales para la

protección contra descargas eléctricas. Debe conectarse directamente a una toma de corriente de tres
terminales debidamente puesta a tierra.

• No cortar o quitar por ningún motivo el tercer terminal (de tierra) del cable de alimentación. Para su seguridad
personal, este aparato debe conectarse apropiadamente a tierra.

• Solicitar a un electricista cualificado una inspección de la toma de pared para asegurarse de que está
debidamente puesta a tierra.

• No usar adaptadores.
• No usar cables alargadores.
• No tirar del cable para desconectar el aparato. Tomar siempre el enchufe firmemente y tirar directamente fuera

de la toma de corriente para evitar daños al cable de alimentación.
• Desenchufar el frigorífico antes del mantenimiento. 
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Instrucciones para el instalador
3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

3.1 Desempacar el frigorífico

 ADVERTENCIA

Peligro de peso excesivo
Se requieren dos o más personas para mover e instalar el frigorífico.
No seguir esta instrucción puede ocasionar lesiones en la espalda u otro
tipo de lesiones.

3.1.1 Quitar el empaque
• Quitar los residuos de cinta y goma de las superficies del frigorífico antes de ponerlo en marcha.

Frotar un poco de detergente líquido sobre el adhesivo con los dedos. Limpiar con agua tibia y secar.
• No usar instrumentos afilados y no frotar con alcohol, líquidos inflamables o limpiadores abrasivos

para eliminar los restos de cinta o goma. Estos productos pueden dañar la superficie del frigorífico.
Para mayor información, ver “an.”

• En algunos modelos, los estantes, recipientes, rieles para los estantes de las puertas y otras partes
pueden estar en el Paquete de Componentes Internos (Interior FeaturePak). Seguir las instrucciones
contenidas en el paquete para lograr un ensamblaje adecuado.

• Descartar apropiadamente los materiales de empaque.

Cómo mover el frigorífico:
• El frigorífico es muy pesado. Al moverlo para realizar operaciones de limpieza o mantenimiento, es

necesario proteger el suelo.
• Tirar el frigorífico directamente hacia afuera para moverlo.
• No menear o hacer "caminar" el frigorífico para tratar de moverlo ya que podría dañar el suelo.

3.1.2 Limpiar antes de usar
Después de quitar todos los materiales de empaque, limpiar el interior del frigorífico antes de usarlo.
Consultar las instrucciones de limpieza en “6. CUIDADO DEL FRIGORÍFICO.”

Información importante acerca de los estantes y tapas de vidrio:
No limpie los estantes y tapas de vidrio con agua caliente mientras están fríos. Los estantes y tapas
pueden romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura o impacto, como golpes bruscos.
Para su protección, el vidrio templado se ha diseñado para hacerse añicos al romperse. Esto es normal.
Los estantes y tapas de vidrio son muy pesados. Es necesario sacarlos con mucho cuidado para evitar
que se dañen al caer.
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Instrucciones para el instalador
3.2 Requisitos de ubicación

 ADVERTENCIA Riesgo de explosión
Mantener materiales y gases, como la gasolina, alejados del frigorífico.
No hacerlo puede ocasionar la muerte, explosiones o incendios.

NOTA: No se recomienda instalar el frigorífico cerca de hornos, radiadores u otras fuentes de calor. Si
es inevitable, interponer un panel aislante adecuado para que el aparato pueda funcionar
correctamente.

• Instalar el frigorífico en un lugar seco y bien ventilado. No exponer nunca a la luz solar directa ni
instalar al aire libre. Dependiendo de la clase climática, el aparato puede utilizarse en diferentes
condiciones térmicas.

• La clase climática está indicada en la ficha de identificación en la esquina inferior izquierda del
cuerpo del frigorífico.

• Elegir un lugar cercano a una toma de corriente debidamente puesta a tierra. No usar cables
alargadores ni adaptadores.

• Para garantizar la correcta ventilación del frigorífico, se debe dejar un espacio de 1/2" (12,70 mm) a
cada lado. Dejar un espacio de 3" (7,5 cm) entre los armarios de pared y la parte superior del
frigorífico. Dejar un espacio de por lo menos 1" (25,40 mm) entre la parte trasera del gabinete y la
pared. Si el frigorífico tiene fabricador de hielo, asegurarse de que quede un espacio adicional atrás
para la conexión de las tuberías de agua.

• Si va a instalar el frigorífico contra una pared fija, dejar un espacio mínimo de 12 ½" (5,08 cm) en el
lado de la bisagra (según el modelo) para que la puerta se pueda abrir bien.

• Nivelar el frigorífico. Ver “3.3 Colocación y nivelación del aparato”.
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Instrucciones para el instalador
La tabla a continuación indica las condiciones térmicas:
Clase Temperatura ambiente
SN (Subnormal) de + 50° F a + 89° F
N (Normal) de +61° F a + 89° F
ST (Subtropical) de +64° F a +100° F
T (Tropical) de +64° F a +109° F

• Colocar el frigorífico a un mínimo de 1 1/6” de la cocina eléctrica o de gas y al menos a 11 5/6” de los
calefactores de combustión o radiadores.

• Para favorecer el correcto enfriamiento del condensador, el frigorífico no
debe colocarse demasiado cerca de la pared. Con este fin, el aparato se
suministra con dos separadores de plástico que deben encajarse en la
parte superior del condensador (Fig. 1). Si el frigorífico se instala bajo un
armario de pared, la distancia entre ambos debe ser como mínimo de 2”.

(Fig. 1)

NOTA: Prestar atención a fin de no rayar ni dañar el suelo al instalar el aparato. Si es necesario, deslizar
el frigorífico sobre tacos de madera o un tapete para colocarlo en la posición prevista y enchufarlo a la
red eléctrica.

3.3 Colocación y nivelación del aparato
Colocar el frigorífico sobre un suelo estable y nivelado. Si el suelo no está perfectamente nivelado,
emplear los dos pies regulables de la parte delantera del aparato (Fig. 2). Para asegurar una mayor
estabilidad y facilitar el desplazamiento y la correcta colocación del producto, en la parte posterior hay
dos ruedas adicionales (Fig. 3). De cualquier manera, extremar las precauciones al desplazar el
frigorífico para evitar dañar el suelo (especialmente si es parqué).

(Fig. 2)  (Fig. 3) 
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Instrucciones para el usuario
3.4 Requisitos eléctricos

 ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica
Enchufar en una toma de corriente de tres terminales con conexión a tierra.
No quitar el terminal de tierra.
No usar adaptadores.
No usar cables alargadores.
No respetar estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendios o
descargas eléctricas.

NOTA: Antes de colocar el frigorífico en su posición definitiva, es importante asegurarse de tener la
conexión eléctrica adecuada.

• Antes de encender el frigorífico por primera vez, dejarlo en posición vertical durante al menos dos
horas. A continuación, conectar el cable de alimentación del aparato a un enchufe de red con toma
de tierra, instalado de acuerdo con la normativa de seguridad eléctrica. La tensión y frecuencia
nominales se indican en la ficha de identificación que se encuentra en el interior del frigorífico.

• El aparato debe conectarse a la red eléctrica y a tierra en conformidad con la normativa y los
requisitos aplicables. Este aparato puede soportar breves oscilaciones de tensión que no superen el
15% por debajo o el 10% por encima de la tensión nominal que se indica en la ficha de identificación.

• Si se debe sustituir el cable de alimentación eléctrica, esta operación sólo podrá realizarla un
técnico autorizado del servicio de asistencia técnica.

• Una vez colocado el aparato, debe ser posible acceder al enchufe.

3.4.1 Método de conexión a tierra recomendado

Se requiere una fuente de energía eléctrica de 115 Volt, 60 Hz., CA solamente y con fusibles de 15- o
20-amps., debidamente conectados a tierra. Se recomienda usar un circuito separado sólo para el
frigorífico. Usar una toma de corriente que no se pueda apagar con un interruptor. No usar cables
alargadores.

NOTA: Antes de realizar cualquier tipo de instalación, de limpieza o de quitar un foco de luz, poner el
mando (del termostato, del frigorífico o del congelador, dependiendo del modelo) en la posición 0
(STOP) y luego desconectar el frigorífico de la fuente de energía. Al terminar, reconectar el frigorífico a
la fuente de energía eléctrica y volver a poner el mando (termostato, frigorífico o congelador,
dependiendo del modelo) en la posición deseada.
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Instrucciones para el usuario
4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

4.1 Uso previsto del frigorífico

 ADVERTENCIA
No permitir que los niños jueguen con el frigorífico. Utilizar los cajones,
estantes y demás componentes del aparato exclusivamente en el modo
descrito en este manual.

Este aparato ha sido fabricado específicamente para uso doméstico y, por lo tanto, es apto para la
refrigeración y conservación de alimentos frescos y congelados y para la producción de cubitos de
hielo. Este aparato no ha sido diseñado ni fabricado para uso profesional.
El frigorífico ha sido sometido a las pruebas necesarias de estanqueidad del sistema refrigerante y
cumple con la normativa de seguridad para aparatos eléctricos.
Frigorífico (A): cámara para conservar alimentos frescos

Compartimiento congelador (B): cámara para almacenar
alimentos congelados, congelar alimentos frescos y producir
cubitos de hielo.

Para abrir la puerta, tirar de la manilla hacia afuera.

Para cerrarla, empujarla hacia el enganche hasta oír un
chasquido.

4.2 Estantes
El frigorífico se suministra con varios estantes que pueden colocarse a diferentes alturas en las guías
provistas a tal efecto. Cada estante lleva un tope de seguridad que impide su extracción completa o
accidental. Para desmontar un estante del aparato, levantarlo por la parte trasera y extraerlo. A
continuación, cambiar la posición de los estantes como se desea. Para facilitar la extracción de todos
los accesorios internos, la puerta debe estar completamente abierta.

4.3 Portabotellas
Al igual que los estantes, el portabotellas (Fig. 4) puede colocarse a
diferentes alturas. Puede instalarse en la cámara frigorífica en dos
posiciones distintas: horizontal o con la parte delantera elevada para que
las botellas queden inclinadas. Para extraer el portabotellas, levantarlo por
la parte trasera y tirar de él hacia afuera.

(Fig. 4)
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Instrucciones para el usuario
NOTA: Si se desea introducir botellas de longitud superior a la media, colocar el portabotellas a una
altura que no impida cerrar correctamente la puerta.

4.4 Drenaje del agua de descongelación de la cámara frigorífica
En la parte trasera de la cámara frigorífica, bajo la placa refrigerante, hay un conducto con un orificio
para canalizar el agua de descongelación. Para garantizar el correcto funcionamiento del frigorífico,
prestar atención a fin de no bloquear nunca este orificio. Lo mejor es revisarlo y limpiarlo con
regularidad utilizando un alambre rígido.

4.5 Cajón de la fruta y la verdura
Este recipiente está situado en la parte inferior de la cámara frigorífica y está cubierto por un estante de
vidrio para favorecer la conservación óptima de los alimentos frescos que requieren una humedad constante.

4.6 Estantes y contenedores de la puerta
El interior de la puerta está provisto de estantes y compartimientos especiales para huevos,
mantequilla, productos lácteos, tubos, conservas y cajas pequeñas. La parte inferior de la puerta está
equipada con un estante para botellas verticales. Para impedir que las botellas caigan al abrir y cerrar la
puerta, afianzarlas con la barandilla de sujeción especial suministrada.
Todos los estantes y compartimientos de la puerta pueden extraerse para su limpieza. Para
desmontarlos de la puerta, golpearlos suavemente hacia arriba con el puño en un extremo de la zona
de inserción y después en el otro.
• No colocar botellas excesivamente pesadas en el portabotellas
• y depositarlas con suavidad (Fig. 5).
• Al extraerlas, no tirar de ellas en diagonal, ya que de este modo se podría forzar la barandilla de

sujeción (Fig. 6).
• Depositar las botellas suavemente en su sitio

(Fig. 5)  (Fig. 6)

4.7 Iluminación interior
Al abrir la puerta del frigorífico, se enciende la luz que permanece encendida hasta que la puerta se
vuelve a cerrar completamente. La luz se enciende aunque el termostato del frigorífico esté ajustado en
"0" (STOP), que significa que el frigorífico está apagado.

4.8 Ruidos de funcionamiento
El frigorífico y el congelador se enfrían gracias a un sistema de compresión. Para mantener la
temperatura programada en el frigorífico y el congelador, el compresor se activa con la frecuencia que
requiere el nivel de enfriamiento necesario y, si es preciso, puede funcionar de forma continua. Cuando
el compresor arranca, produce un zumbido que se atenúa al cabo de unos minutos.
Otro sonido propio del funcionamiento normal del frigorífico es el gorgoteo que produce la circulación
del líquido refrigerante por los conductos del circuito. Este ruido es perfectamente normal y no indica
ninguna anomalía de funcionamiento. Si el sonido es excesivo, podría deberse a otras causas. En tal
caso, comprobar lo siguiente:
• El frigorífico está correctamente nivelado sobre el suelo y no vibra cuando se activa el compresor. Si

es necesario, ajustar los pies de apoyo;
• Los cajones, estantes y contenedores de las puertas están correctamente instalados y afianzados.

Instalarlos correctamente;
• Las botellas y los recipientes de los diferentes estantes están estables y no entran en

contacto entre sí. La vibración que produce el funcionamiento del compresor puede generar un
poco de ruido.
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